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Навстречу международным стандартам!
Согласно Международным Требованиям по технике безопасности (1.4.96) необходимо
проводить идентификацию каждой трубы, проводящей субстанции. Нормы, объясняющие как
должны быть идентифицированы трубы, действуют на всей территории Европы.
Новые требования гласят о том, что трубы, проводящие опасные субстанции,должны
маркироваться соответствующим символом опасности и содержать название опасной
субстанции.

Безопасность прежде всего!
Немаркированные трубы могут быть опасны для жизни и имущества. Несчастные случаи,
травмы и повреждение оборудования могут быть санкционированы людьми, не знающими, что
находится в той или иной трубе.

Экономичный выбор!
Правильная идентификация труб предотвращает фатальные ошибки. Возникающие из-за
небрежности несчастные случаи на предприятиях приводят к физическим и психологическим
последствиям у персонала и зачастую обходятся очень дорого для предприятия.

Экономьте время!
Правильная идентификация труб - это гарантия наилучшего понимания структуры здания и
быстрое получение ясного понимания новыми работниками и временным персоналом. В то же
время это упрощает ремонтные работы и предотвращает времязатратные поиски причины
поломки. В случае возникновения аварии правильно произведенная идентификация сэкономит
столь ценное время - и, возможно, даже поможет сохранить чью-либо жизнь.

Почему необходимо проводить идентификацию трубопровода?

Широкий ассортимент
Свыше 300 различных стандартных надписей, различные размеры и
расположения. Стандартный ассортимент предназначен для наиболее
частых применений опасных субстанций. В других случаях Вrady
разработает решение согласно вашим требованиям. 

Качество
Самоклеящиеся маркеры изготавливаются из полиэстеровой пленки с
ламинацией из прозрачного полиэстера (В-7541). Ламинация обладает
очень высокой устойчивостью к воздействию химических веществ,
ультрафиолета и экстремальным погодным условиям, а также гарантирует
постоянное положение маркера на трубе и ясную читаемость от 5 до 8 лет.

Brady рекомендует:

НОВОЕ: сегодня Вгаdу предлагает высококачественный материал (В-7529) для применения в маркировке трубопровода, обеспечивающий
более 10 лет надежного использования во внешней среде. Этот материал может применяться даже в жестких условиях внешней среды.

Гибкость Все маркеры выпускаются на картах. Вы можете сэкономить на большом заказе, сочетающем различные надписи при одинаковом
размере маркеров. 

Стандартизация
Применяя маркеры BRADY для маркировки трубопровода на своем предприятии, Вы будете всегда уверены в отличном
результате и полном соответствии международным стандартам безопасности.

Края в виде стрелок могут быть удалены
как один , так и оба

Символ обозначения опасности: соответствующий
символ автоматически выставляется на маркере

для обозначения опасных  субстанций. Таким
образом, Вы применяете только  1 маркер вместо

3-х или 4-х.

Высококачественные материалы: самоклеящийся
ламинированный полиэстер, устойчивый к

воздействию химических веществ, ультрафиолета,
экстремальным погодным условиям.

Свыше 300 стандартных надписей. 
Основные цвета , соответствующие Британским
Стандартам.

Индивидуальные маркеры с краями,
вырубленными в виде стрелок.

Выпускаются в трех вариантах размера
Символы обозначения опасности, если это
необходимо,  автоматически печатаются по
краям текста. Это сокращает время
идентификации соответствующим символом.
Маркеры контуром того же цвета, что и текст,
это увеличивает восприятие маркера.

www.zelmark.ru
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Формат Размер Высота Комплектация Диаметр  
ПОЛОЖЕНИЕ 1 (В хШ), текста, трубы,

мм мм мм

26 x 200 12,5 Карта (3 маркера на карте) 25 – 27

37 x 284 20 Карта (3 маркера на карте) 40 – 83

52 x 402 25 Карта (2 маркера на карте) 83 – 115

Формат Размер Маркеров Высота 
(В хШ), мм в рулоне текста, мм

100  x 33 м 471 8
(без символов обозначения опасности)

127  x 33 м 471  8
(с символами обозначения опасности)

Маркеры рулонного формата для идентификации труб
большого диаметра: свыше 70 мм :  ПОЛОЖЕНИЕ 3

При наклеивании
наложите край на край,
обеспечив наилучшую
степень приклеивания

Конструкция и расположение маркеров рулонного типа обеспечивают
максимальную различимость всех сторон. Читаемость улучшается не только из-за
исполнения надписи в различных направлениях, а также из-за возможности
применения надписи в различных форматах. При длине рулона 33 метра маркеры
рулонного типа могут быть разных форматов: один предназначен для труб до 70 мм
диаметром, а другой - для труб свыше 70 мм диаметром.
Оба формата могут иметь две различные ширины. Для маркеров без символов

опасности ширина 100 мм; с символами - ширина 127 мм.

Прозрачные манжеты Snap-On™ для маркировки трубопровода
- это быстрый и легкий способ маркировки покрытых ржавчиной, мокрых или замасленных труб. Манжета представляет
собой гибкий чехол из прозрачного ПВХ, который оборачивается вокруг трубы. На манжету наносится необходимый
вашему применению маркер обозначения (направления потока, вещества и т.д.). Таким образом, маркировка отлично
читается и надежно защищена. 

Тип Размер Диаметр трубы, Длина Арт.
маркера, предназнач. манжеты,
мм для маркировки, мм
(В x Д) мм

1 26 x 200 25 - 57 228 275240
2 37 x 284 40 - 83 300 275241
3 52 x 402 83 - 115 420 275242

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Наклейте самоклеящийся маркер трубопровода на поверхность манжеты 

Sпар-Оn.
• Разверните манжету так, чтобы маркер располагался точно по центру.
• Оберните манжету вокруг трубы и она примет первоначальную форму. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Легкость использования: просто разверните и оберните вокруг трубы.

• Идеальное решение для маркировки грубых, неровных, мокрых или 
замасленных труб.

• Гибкость: с манжетой Зпар-Оп применяются любые самоклеящиеся 
маркеры.

• Хорошо подходит для применения в экстремально низких температурах.
• Устойчивость к воздействию ультрафиолета.

Format Size Markers Character
(mm x m) per roll height(mm)

100 мм x 33 м 212 13
(без символов опасности)

127 мм x 33 м 212 13

(с символами обозначения опасности)

Маркеры рулонного формата для идентификации
трубопровода диаметром свыше 70мм: 
ПОЛОЖЕНИЕ 4

www.zelmark.ru
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Арт. No. Цвет

225358 желтый

225351 красный

225352 синий

225353 зеленый

225354 черный

225355 коричневый

225356 серый

225357 пурпурный (фиолетовый)

Карты для подписывания маркером

• Цветовая кодировка соответствует системе кодирования BS 1710.

• легко и быстро надписываются перманентным маркером.

Размер: 75 мм x 16 мм

Упаковка: карта (10 маркеров)
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Ленты для цветовой идентификации трубопровода
По цветовой разметке трубопровода можно сразу определить тип находящейся в нем субстанции. 

Каждый стандартный цвет выпускается в 3-х размерах.

Длина :33 м
Материал :полиэстер 
с ламинированным покрытием (B-7536)

Стрелки указания направления потока в лентах
Стрелки Brady в лентах применяются для указания направления потока содержимого трубопровода.
Каждый стандартный цвет выпускается в 3-х размерах.

Длина : 33 м
Количество стрелок в рулоне : ± 1300 шт.
Материал: полиэстер с ламинированным покрытием (B-7536)

Ширина Желтый Зеленый Красный Синий Оранж.
мм /Черный /Белый /Белый /Белый /Черный

25 275110 275101 275102 275103 275104

50 275122 275113 275114 275115 275116

100 275124 275125 275126 275127 275128

Ширина Желтый Зеленый Красный Синий Оранж.
мм

25 275210 275201 275202 275203 275204

50 275222 275213 275214 275215 275216

100 275234 275225 275226 275227 275228

Ширина Белый Коричневый Серый Фиолетовый Черный
мм /Черный /Белый /Черный /Белый /Белый

25 275105 275106 275107 275108 275109

50 275117 275118 275119 275120 275121

100 275129 275130 275131 275132 275133

Ширина Белый Коричневый Серый Фиолетовый Черный
мм

25 275205 275206 275207 275208 275209

50 275217 275218 275219 275220 275221

100 275229 275230 275231 275232 275233

Размер стрелки

25 мм: 20 x 7 мм

50 мм: 40 x 12 мм

100 мм: 80 x 14 мм

Вы можете
заказать другие

размеры

www.zelmark.ru
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Высота знака до 250 мм   
Полноцветная печать

Высота знака до 250 мм   
Полноцветная печать

(до 600 мм при фрагментации)

До 42 строк 
при высоте знака 

до 250 мм

Индивидуальные или повторяющиеся
маркеры трубопровода 

Полноцветная печать с вырезкой 
Высота от 13 до 250 мм

Высота знака 100, 150, 200 и 250 мм 
Полноцветная печать

Высота знака до 250 мм

До 42 строк при высоте 
знака до 250 мм

До 11 символов 
штрих-кода 

Высота знака до 250 мм  
Полноцветная печать

Высота знака до 600 мм 
Полноцветная печать

Высота знака до 100 мм
Монохромная печать

(до 300 мм при фрагментации)

Высота знака до 100 мм
Монохромная печать

(до 300 мм при фрагментации)

До 25 строк 
при высоте знака 

до 100 мм

Индивидуальные маркеры
трубопровода

Монохромная печать
Высота 13, 29, 57 и 100 мм

Высота знака 57, 78 и 100 мм
Монохромная печать

Высота знака до 100 мм
Монохромная печать

До 25 строк при высоте
знака до 100 мм

Специальный полужесткий
материал без адгезива

До 11 символов 
штрих-кода +

специальный материал

Высота знака до 100 мм
Монохромная печать

Специальный полужесткий
материал без адгезива

Высота знака до 100 мм
Монохромная печать

Высота знака до 100 мм
Монохромная печать 

(до 300 мм при фрагментации)

Высота знака до 100 мм
Полноцветная печать

(до 300 мм при фрагментации)

Высота знака до 100 мм
Полноцветная печать

(до 300 мм при фрагментации)

До 25 строк 
при высоте знака 

до 100 мм

Индивидуальные маркеры
трубопровода

Полноцветная печать
Высота 13, 29, 57 и 100 мм

Высота знака 57, 78 и 100 мм
Полноцветная печать

Высота знака до 100 мм
Полноцветная печать

До 25 строк при высоте 
знака до 100 мм

Специальный полужесткий
материал без адгезива,

полноцветная печать
(фотопечать)

До 11 символов 
штрих-кода +

специальный материал

Высота знака до 100 мм
Полноцветная печать

Специальный полужесткий
материал без адгезива,

полноцветная печать
(фотопечать)

Печать полноцветных
фотографий

Высота знака до 100 мм
Полноцветная печать

(до 300 мм при фрагментации)

Высота знака до 100 мм
Полноцветная печать

(до 300 мм при фрагментации)

Высота знака до 100 мм
Полноцветная печать

(до 300 мм при фрагментации)

До 25 строк 
при высоте знака 

до 100 мм

Индивидуальные или
повторяющиеся маркеры

трубопровода 
Полноцв. печать с вырезкой 
Высота 13, 29, 57 и 100 мм

Высота знака 57, 78 и 100 мм 
Полноцветная печать

Высота знака до 100 мм
Полноцветная печать

До 25 строк при высоте 
знака до 100 мм

Специальный полужесткий
материал без адгезива,

полноцветная печать
(фотопечать)

До 11 символов 
штрих-кода +

специальный материал

Высота знака до 300 мм
Полноцветная печать

Специальный полужесткий
материал без адгезива,

полноцветная печать
(фотопечать)

Печать полноцветных
фотографий 

Функция обрезки

Высота знака до 100 мм
Полноцветная печать 

(до 300 мм при фрагментации 
и автообрезке)

Высота знака до 50 мм
Монохромная печать

Высота знака до 50 мм
Монохромная печать

До 17 строк 
при высоте знака 

до 50 мм

Индивидуальные маркеры
трубопровода 

Монохромная печать 
Высота от 25 до 50 мм

До 17 строк при высоте 
знака до 50 мм

До 11 символов 
штрих-кода

Высота знака до 50 мм
Монохромная печать

www.zelmark.ru



Возьмите с собой принтер HANDIMARK на случай,
если Вам понадобятся знаки или этикетки. Принтер
удобно умещается в ладони и незаменим для
изготовления требуемых Вам этикеток или знаков, этому не
помешают даже ситуации, когда вы находитесь на удаленном объекте,
внутри или снаружи помещения.
HandiMark легок и удобен. Эта компактная система печати полностью
автономна, работает от перезаряжаемого аккумулятора или адаптера для
питания от сети. Вы сможете печатать этикетки или знаки до 50 мм высотой.
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BRADY
РЕКОМЕНДУЕТ!

ПО MarkWare™ (стр. 22)HandiMark

+=

www.zelmark.ru



МОЩНАЯ ПОРТАТИВНАЯ 
СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОЙ 
ПЕЧАТИ НА ЛАДОНИ 
ВАШЕЙ РУКИ!

МОЩНАЯ ПОРТАТИВНАЯ 
СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОЙ 
ПЕЧАТИ НА ЛАДОНИ 
ВАШЕЙ РУКИ!

* Windows® 95, 98, NT4 и Windows® 2000 являются зарегистрированной торговой маркой 
Microsoft Inc – США.
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Маркировка 
трубопровода

Идентификация 
электрощитов 

и выключателей

Сделайте 
рабочее место

безопаснее

Размер шрифта 
от 2 до 42 мм

Защитите 
вентили

Информационные
таблички

Идентифицируйте
основные 
средства
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Cистема печати HandiMark в комплекте оснащена 
программным обеспечением MarkWareTM от Brady 
и драйверами, совместимыми с Windows 95, 98, 2000,
XP и NT4*.
MarkWareTM обеспечивает работу с логотипами, 
базами данных, штрих-кодами, графиками и т. д.,
открывая Вам широкий мир возможностей.

В комплект HandiMark входят: 
- портативный принтер HandiMark 
- промышленное ПО MarkWare
- комплект кабелей для подключения к ПК
- кейс для транспортировки
- аккумулятор с зарядным устройством
- виниловая лента для применения внутри и снаружи 

помещения
- картридж для риббона
- руководство по эксплуатации
- встроенная библиотека символов и пиктограмм

Высота 
до 50 мм

www.zelmark.ru
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СИСТЕМЫ
Портативный принтер HandiMark
042002 HandiMark 

Портативный принтер HandiMark + ПО MarkWare
250380 HandiMark + MarkWare English

Портативный принтер HandiMark + ПО MarkWare + 
ламинатор BLS 00
250392 HandiMark + MarkWare English + BLS 2000

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
(см. стр.22-23)

250366 MarkWare English  

АКСЕССУАРЫ
042116 Комплект кабелей 

для подключения к ПК

042005 Защитный полиэтиленовый 

чехол от пыли

042009 Набор для чистки

042010 Жесткий кейс для переноски

042108 Запасное зарядное устройство

042109 Запасной аккумулятор

042110 Адаптер для питания от сети

049199 Мягкий чехол-сумка 

РИББОНЫ
Все риббоны цветные, длина 23 м  –ширина 50 мм 
042011 Черный    23м х 50 мм
042012 Белый      23 м х 50 мм
042013 Красный  23 м х 50 мм
042014 Синий   23 м х 50 мм
042015 Зеленый   23 м х 50 мм
042016 Малиновый  23 м х 50 мм
042123 Желтый    23 м х 50 мм

Аккумулятор

Адаптер для питания от сети
Защитный 

полиэтиленовый 
чехол от пыли

Зарядное устройствоМягкий чехол-сумка

www.zelmark.ru



9

С
И

С
Т

Е
М

Ы
 О

П
Е

Р
А

Т
И

В
Н

О
Й

 П
Е

Ч
А

Т
И

 З
Н

А
К

О
В

042137 Белый Лента контроля вскрытия 13 мм
042138 Белый Лента контроля вскрытия 25 мм
042139 Белый Лента контроля вскрытия 50 мм

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВИНИЛОВАЯ ЛЕНТА В-580
• Хорошо наклеивается на чистые сухие поверхности
• Адаптируется к неровным, искривленным и грубым 

поверхностям
• Устойчива к загрязнениям, маслам и большинству 

промышленных химических веществ
• Средний срок наружного применения – 5 лет при 

температурах от -40°C до +80°C (при соблюдении 
определенных условий*)

• Температура наклеивания – до  -18°C
• Длина 15 м

ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ ВИНИЛОВАЯ ЛЕНТА В-581

- Специальный адгезив позволяет легко снять и переместить знак из этого
материала в новое место

- Средний срок наружного применения – 5 лет при температурах от -40°C
до +80°C (при соблюдении определенных условий*)

- Температура наклеивания – миним.  +10°C
- Длина 15 м

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ЛЕНТА В-584

- Оптимальное решение для применения в условиях плохого освещения
(фонарик, мигающий свет)

- Средний срок наружного применения – 5 лет при температурах от -40°C
до +80°C (при соблюдении определенных условий*)

- Температура наклеивания – миним.  +10°C
- Длина 10 м

САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ЛЕНТЫ

042018 B-580 13 белый 
042022 B-580 13 желтый
042026 B-580 13 зеленый
042030 B-580 13 красный
042034 B-580 13 синий
042038 B-580 13 оранжевый 
042042 B-580 13 черный
042046 B-580 13 серый
042050 B-580 13 коричневый 
042054 B-580 13 золотой
042058 B-580 13 фиолетовый 
042076 B-580 13 прозрачный

042019 B-580 25 белый
042023 B-580 25 желтый 
042027 B-580 25 зеленый
042031 B-580 25 красный
042035 B-580 25 синий
042133 B-580 25 голубой 
042039 B-580 25 оранжевый
042043 B-580 25 черный
042047 B-580 25 серый
042051 B-580 25 коричневый 
042055 B-580 25 золотой
042059 B-580 25 фиолетовый
042077 B-580 25 прозрачный
500000 B-580 25 розовый

042021 B-580 50 белый
042025 B-580 50 желтый
042029 B-580 50 зеленый
042033 B-580 50 красный
042037 B-580 50 синий
042134 B-580 50 голубой 
042041 B-580 50 оранжевый
042045 B-580 50 черный
042049 B-580 50 серый
042053 B-580 50 коричневый 
042057 B-580 50 золотой
042061 B-580 50 фиолетовый
042079 B-580 50 прозрачный
500001 B-580 50 розовый

042100 Перемещаемый  белый винил 13 мм 
042103 Перемещаемый жёлтый винил  13 мм 
042101 Перемещаемый белый винил 25 мм 
042104 Перемещаемый жёлтый винил 25 мм  
042102 Перемещаемый белый винил 50 мм 
042105 Перемещаемый жёлтый винил 50 мм

042062 Белый световозвращающий 25 мм  
042064 Желтый  световозвращающий 25 мм 
042066 Оранжевый световозвращающий 25 мм
042063 Белый  световозвращающий 50 мм 
042065 Желтый световозвращающий 50 мм  
042067 Оранжевый световозвращающий 50 мм  

042068 Белый Экономичный PP 13 мм 
042069 Белый Экономичный PP 25 мм 
042071 Белый Экономичный PP 50 мм

ЭКОНОМИЧНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ЛЕНТА В-529

- Оптимальный выбор для ограниченного бюджета
- Средний срок наружного применения – 5 лет при температурах от -40°C 

до +80°C (при соблюдении определенных условий*)
- Температура наклеивания – миним.  +10°C
- Длина 15 м

266080 Прозрачный ламинат 50 мм
266081 Прозрачный ламинат 85 мм
266082 Прозрачный ламинат 130 мм

ЛАМИНАТ B-674
- Средний срок наружного применения – 

2 года при температурах 
от -40°C до +150°C 

- Температура наклеивания – миним. +10°C
- Длина 50 м

ЛЕНТЫ КОНТРОЛЯ ВСКРЫТИЯ В-530

- Крошится при попытке снятия, удаление этикетки – весьма затруднительно.
- Средний срок наружного применения – 3 года при температурах от -40°C

до +80°C (при соблюдении определенных условий*)
- Температура наклеивания – миним.  +10°C
- Длина 15 м

Прозрачный РозовыйЧерный Серый Коричневый Золотой Фиолетовый

Белый Желтый Зеленый Красный Синий Голубой Оранжевый

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВАШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ И ПРИНТЕРА:  СТР. 20-21 

* Зависит от климатических условий, выбранных цветов, степени износа.

www.zelmark.ru




